OPIS PRZEDSIEWZI ECIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjnmaewregtrznej w miejscowsci
Kadtubska Wola.

1.1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta poradzy Inwestorem tj. Gmi Radzanow a wykonawcFirma
Ustugowg MS z Przysuchy,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( 0z.1994 nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1996r. @30 z péniejszymi zmianami).

* Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmyggego temat projektu.

» Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robot.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jestizialce nr ewidencyjny 589, 655, 259 i
485 obeb Kadlubska Wola, gmina Radzandéw, powiat biatotkizesvojewddztwo
mazowieckie. Projektowana przebudowa nie wykracza pstniejcy pas drogowy

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji
Rodzaj inwestycji — przebudowa. Projekt obejmujeepudow drogi gminnej na odcinku od
km 0+000 do km 0+910.

Zakres inwestycji zawieragw granicach istnigcego pasa drogowego.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezgistma ruchu drogowego oraz
komfortu przejazdu po wykonanej przebudowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogélne

Istniegca droga gminna przebiega na projektowanym odcipkuterenie rowninnym,
charakteryzujcym st w przewaajgcej czs$ci zagospodarowaniem rolniczym. Ze wall na
niewielki stopié zainwestowania terendéw bezpednio przylegtych do pasa drogowego jak
rowniez stwierdzony podczas inwentaryzacji brak istggech w pasie drogowym obiektow
budowlanych kolidujcych z przeprojektowywanym uktadem komunikacyjnyne, zaistniata
koniecznd¢ przeprowadzania wyburie



2.2.0cena techniczna istnjegj drogi

Przedmiotowy odcinek drogi rozpoczynae siv km 0+000 na skrzpwaniu z drog
powiatowg nr 1120W Mtodynie Gorne — Kadtub — Blotnica ifkay se w km 0+910, na
wysokasci dz. nr ew. 613, strona prawa w miejscéardadtubska Wola.

Odcinek drogi gminnej do przebudowy ma disg®10,0 m petni funkej lokalns obecnie
gtéwnie gospodarez dojazdovg do istniegcej zabudowy w miejscowoi Kadtubska Wola,
gmina Radzanow.

Odcinek drogi gminnej przeznaczony do przebudowgrtma w petni urgdzona posiadaga
jezdnk o nawierzchniwirowej szerokéci 3,5 — 4,0 m na catym odcinku od km 0+000 do km
0+910 ( kilometra przyjety przez projektanta na potrzeby tego opracowani@o) obu
stronach jezdni pobocza gruntowe szetgk®,5 — 1,0 m, na pgt¢zeniu drogi z posesjami
zjazdy przez pobocze. Drogaeéziowo znajduje si w obszarze zabudowanym.

Szerokdé¢ pasa drogowego w liniach rozgraniegsich 8,0 - 10,0 m. Droga przebiega przez
tereny miejscowsri Kadtubska Wola i stanowi dreglojazdow do istniejcych zabudowai
nieruchomeci usytuowanych przy tej drodze.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdowanjoh, osobowych i dostawczych. Ruch
pieszy i rowerowy na tym odcinku znaczny, komunj&autobusowa nie wysiuje.
Nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku jestdza wyeksploatowana, liczne ubytki
w jezdni, pobocza zawypne.

2.3. Obiekty iynierskie

W km 0+111 istniejcy przepust pod dragv dobrym stanie do oczyszczenia.

W km 0+713 istnigjcy przepust pod dragw ciggu rzeki Tymianka w dobrym stanie do
oczyszczenia.

2.4.1stniegca infrastruktura

W pasie drogowym lub w biskimgsiedztwie sié telekomunikacyjna. Na odcinku od km
0+737 do km 0+922 steta koliduje z projektowanprzebudow.

W ramach przebudowy zaprojektowano przetue kabla teletechnicznego poza
projektowan jezdne na ditugdci 185 m zgodnie z warunkami technicznymi wydanynziez
wiasciciela sieci.

Uwaga:
Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobku sieci naley wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela wiéciciela sieci.

2.5. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonyclkedgih oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie ¢gbokaici przemarzania ( 0,00 do 1,00 m )
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa neénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.



2.6. Szata dinna

Na caltym odcinku drogi istnigfa szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede
wszystkim krzewy i drobne drzewa nie wymaga uzyskania decyzji wdu gminy
pozwalajcej na ich wycink.

3. Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowantakv sposob, aby spetniaj
wymagania obowdzujacych ustaw i rozpogdzen, mieicity sie w szerokéci istniegcego
pasa drogowego drogi gminnetdacego wiasnécia Gminy Radzanow, pozosiapgo we
wiadaniu Wojta Gminy Radzanow. Projektowana dragénga ma status drogi wewtnzne;.

3.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Zgodnie z prowadzaenewidency przez zarzdcg drogi, droga ta ma naglujace parametry
techniczne:

Klasa drogi - wewgtrzna
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Kategoria ruchu -KR
Szeroka¢ jezdni -35m
Pobocza -0,75m
Korona drogi -50m

Dlugas¢ odcinka do przebudowy - 910,00 m
Modut spezystasci (wtdrny) nie mniejszy 1100 MPa.

3.2. Rozwjzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:

- zaprojektowano jezdaio szerokéci 3,5 m na prostej,

- zaprojektowano pobocza szeré&io0,75 m,

- zaprojektowano pagtzenie z drogpowiatowy nr 1120W poprzez zjazd publiczny.

3.3. Przekroje normalne

Na catym odcinku zaprojektowano jezelnszerokéci 3,5 m o przekroju drogowym z
pochyleniem daszkowym 2% z obu stron pobocza sp&ok,75 m o pochyleniu 8% na
zewmntrz. Na tuku £2 zaprojektowano poszerzenie jezdnédeb m z przechytkjednostrong
dosrodka tuku 2%.

3.4. Droga w przekroju podiaym
Niwelete drogi poprowadzono tak aby dostosévado istniejcej zabudowy przy drodze
oraz do istnigjcego uksztattowania terenu.

3.5. Odwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania uwzgliono warunki terenowo - gruntowe,
zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego jako @aahniowe. Wody opadowe zosjan
odprowadzone poza korendrogi zaprojektowanymi spadkami jezdni i pobooaypas
drogowy drogi gminnej gdzie zostanie wchigai przez grunt. Na odcinkach wggbwania



rowow drogowych zaprojektowano ich oczyszczenie dWopadowe z jezdni i poboczy nie
beda kierowane na tereny przylegtych dziatek prywatnych

3.6. Konstrukcja przebudowywanych elementoéw drogi

Projektowana przebudowa drogi gminnej na catej syvdjugadci ma podiae gruntowe
zaliczane do kategorii G1 i kategpruchu KR1, dla tych parametrow pretg nas¢pujace
konstrukcje:

3.6.1. Jezdnia

Warstwascieralna z betonu asfaltowego ACS8S gr. 3 cm;

Warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmézrae 0/63 gr. 25 cm .

3.6.2. Pobocze
Zaprojektowano pobocze utwardzone kruszywem tamamgaerokéci 0,75 m.
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .

3.6.3. Zjazdy
Zjazdy do posesji bezpednio przez pobocze.

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wg projektu organizaciji ruchu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania terenu.

Powierzchnia utwardzona projektowana: - 4560 m2.
- drogi o nawierzchni asfaltowe] - 192.
- pobocza z kruszywa tamanego 1-370 m2.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budwlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanegodtiisic w catgci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego ékaeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 24%,.d®23 z péniejszymi zmianami) oraz
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiédhkogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zmpéjszymi zmianami).

6. Informacje o dziatce.

Dziatki nr ewidencyjny 589, 655, 259 i 485, ebrKadtubska Wola w gminie Radzanodw,
powiat biatobrzeski nie gswpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlega athbr na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania preestego, nie znajduje esiw
granicach terenu gorniczego. Na dzéatkr ew. 259 Wojt Gminy Radzandow zgocdha



dysponowanie w uzgodnieniu z PZDP w Biatobrzegacia aziatk nr ew. 485 — Wp rzeka
Tymianka od PGW Wody Polskie.

7. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw.

Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiaigtestbudowane w obiekt niegta
stwarza zadnego zagteenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.

Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy o udgstianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@owisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzjicalowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przegeziecc mogcych zawsze lub potencjalnie oddziatywa
na srodowisko. A zgodnie z 83 ust. 1 p. 60 Rozpdeenia Rady Ministrow w sprawie
przeds¢wzig¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko, potencjalnie znagz maoe
oddziatywa budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzotardej powyej 1 km.

8. Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumenga@rojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegOtlowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Podtaze gruntowe powinno gy wyréwnane oraz odpowiednio zsgczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudod dostosowanej do
mocy sprztu zagszczagcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspetnia
normy i mig€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania roboét naledokond zgtoszenia robot wikgiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykéngrojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzysk& jego zatwierdzenie we wdaiwym organie zammzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: nigt. Szymon Materek



