Instalacje elektryczne

_;QZJ;\I"I’m} 71}

N P
A1) PROJEKTANT
/// 7 ﬂ’f// %‘:eci i instalacji elektrycznych
iy . mgr inz. Maria Cwiek
Upt.Nr GP-111-8386/58/90

Projektant: mgr inz. Marian Antoszewski upr. NB-8386/128/78
tel. 664-35-45, 664-66-95, fax. 670-38-55, kom. 0-601-39-22-33

Grojec — kwiecien 2010



OPIS ROBOT

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:
a) zestawienie i montaz rozdzielnic budynku (ZN+TG )
b) oprzewodowanie instalacji o$wietleniowej i gniazd 1-f
¢) montaz osprzg¢tu i aparatow
d) pomiary ochronne i rozruch instalacji

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) budynek spotkan ludnosci
b) drogi 0 znacznym natezeniu ruchu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a) czynny plac budowy
b) rozdzielnica dla celéw budowlanych
¢) bezposrednie sasiedztwo ruchliwych drég

4. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslaja-
cych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
a) prace w poblizu czynnej instalacji elektrycznej
b) prace wielu réznych uczestnikéw budowy
c) bezposrednie sasiedztwo drég o znacznym natezeniu ruchu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
a) przedstawienie Kierujacego robotami
b) szczegétowe omdwienie harmonogramu prac w obrebie inwestycji ze wskazaniem obiektéw i urzadzen
przy ktorych beda prowadzone roboty, ze wskazaniem oznakowanego terenu prowadzenia prac i wskaza-
niem imiennie wykonawcow danej czynnosci

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaea szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Prace wykonane powinny by¢ przez firmg zatrudniajacg pracownikéw posiadajacych wymagane upraw-
nienia i umiejetnosci oraz badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania prac.
Catlos¢ prac zwiazanych z montazem instalacji elektrycznej oraz jej nawigzaniem do istniejacego przytacza
kablowgo nalezy wykona¢ w oparciu o Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach Ener-
getycznych.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych oraz instrukcjami stanowis-
kowymi i instrukcjami montazu dla poszczegdlnych elementow.



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie inwestora
1.2.Projekt architektoniczno — budowlany budynku spotkan ludnosci wsi Branica
1.3.0bowigzujace przepisy i normy

2.Dane ogolne
2.1.Przeznaczenie budynku — budynek spotkan ludnosci wsi
2.2.Konstrukcja murowana, strop Teriva, poddasze nieuzytkowe, dach pokryty blacha

3.Zakres projektu

3.1.Zasilanie, zlacze i linia rozdzielcza
3.2.Instalacja oswietleniowa
3.3.Instalacja gniazd wtyczkowych
3.4.Instalacja ochrony od porazen

4.Dane elektroenergetyczne

4.1 Napiecie zasilania 400/231V

4.2 Moc zainstalowana 15,0kW

4.3.Moc szczytowa 12,0kW

4.4.System ochrony - szybkie wylaczenie w uktadzie TNC-S

5.Zasilanie i sie¢ rozdzielcza NN
Przewiduje sie przylacze napowietrzne AsXSn4x16 z sasiadujacej z budynkiem sieci energetyki zawodo-
wej. Przylacze zawiesi na przygotowanym przez Inwestora stojaku sciennym.. Po stronie inwestora jest
takze dostarczenie i montaz typowego napowietrznego zlacza pomiarowego (ZNP), ktérego schemat ele-
ktryczny przedstawia rysunek nr.2.
Ze zlacza, o ktérym mowa nalezy wyprowadzi¢ gtéwng linig rozdzieleza YDYZzo5x6 do tablicy gléwnej TG
zlokalizowanej w sieni budynku spotkan ludnosci wiejskiej. Rozdzielnicg zabudowa¢ w obudowie wngko-
wej RW-2x12 w miejscu wskazanym na rysunku nr. 1

6.Wykonanie instalacji odbiorczych
Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYp2,3,4/5x1,5p/t, a gniazd 1-f przewodem YDYp3x2,5
p/t.
Na zataczonych rysunkach przestawitem w uktadzie numerycznym sposéb rozdziahu energii elektrycznej.
Numery obwodéw tablicy TG, patrz rysunek nr.2 pokazalem przy odbiorach na rzucie instalacji rys nr.1
Laczniki o$wietlenia montowa¢ przy drzwiach na wysokosci 1.4m. Gniazda wtyczkowe podwojne z bol-
cem ochronnym, na wysokosci 1,2m w kuchni, 1,4m w lazience oraz na wysokosci 0,3m w Sali zebran i sali
pamigci. Dla potrzeb kuchni przewidziano wypust 3-f zakonczony zespotem gniazdowym (3-f 16A/Z+1-f
10A/Z) z wytacznikiem.
Typy zastosowanych opraw podano na rysunku nr. 1
W miejscu wskazanym przez Inwestora (lazienka) wyprowadzi¢ z obwodu o$wietleniowego wypust na
wentylator YDYp3x1,5p/t. Wlaczenie wentylatora w momencie sterowania o$wietleniem w lazience.
Na rysunku nr.1 litera W w lazience oznaczylem koncoéwke wypustu wentylatorowego.

7.0chrona przeciwporazeniowa
Jako sposéb ochrony od porazen przyjeto dowolnego odbiornika szybkie wylaczanie w ukladzie TN-S.
W tym celu nalezy wszystkie czesci metalowe urzadzen elektroenergetycznych nie bedace w normalnych



warunkach pracy pod napieciem potaczy¢ z przewodem ochronnym (PE) instalacji. W instalacji ochrony,
nie wolno stosowa¢ zadnych tacznikéw ani bezpiecznikow. Kolor przewodoéw neutralnych winien by¢ nie-
bieski, natomiast przewodéw ochronnych zielono-z6tty. Dla poprawy warunkow skutecznosci ochrony w
ztaczu dokona¢ uziemienia roboczego punktu PEN uziomem PB-2x16 o maksymalnej opornosci 30Q

W instalacji odbiorczej gniazd 1-f jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej stosowac wy-
taczniki réznicowopradowe o pradzie wyzwalajacym do 30mA.

8.Uwagi koncowe
Calo$¢ prac zwigzanych z realizacja projektu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna
PBUE i PN/E.
Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia, aparaty i przewody mu-
szq posiadac¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia
Ponizej przedstawiam tabele natezenia o$wietlenia sali zebran 1 sali pamigci

OBLICZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA

L.p. (numer pom.)

Nazwa pomieszczenia sala zebran | sala pamiegci

Dhugosé (m) 7,86 9,12
Szerokos¢ (m) 7.56 2,93
Powierzchnia (m2) 594 26,7
Powierzchnia obliczeniowa (m2) 60,0 34.0
Wysokos¢ zawieszenia oprawy (m) 2,1 2.1
Wymagana jasnos¢ (1x) 250 300
Wspdétczynnik odbicia:

sufitu 0,7 0,7

scian 0,5 0,5
Wskaznik pomieszczenia 3.6 2,0
Sprawno$¢ pomieszczenia (%) 0,66 0,52
Sprawnos¢ oprawy (%) 0.8 0.8
Wspol. obnizenia natezenia oswietl. 0.8 0.8
Strumien swietlny oprawy (Im) 4000 4000
llos¢ punktow swietlnych - obliczenia 8.9 7.7
Ilos¢ punktow swietlnych - projekt 9 8

Obliczeniowe natezenie o$wietlenia (1x) 253 313




SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYLACZANIE W UKLADZIE TNC S
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Oznaczenie obwodow:
1 — oswietlenie sala zebran, pokdj biurowy, zewnetrzne

2 — oswietlenie sala pamieci kuchnia, azienka, korytarz, zewnetrzne
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3 — zasilanie zespotu gniazdowego z wylacznikiem (ZG) 3f 16A/Z + 1-f 10A/Z

4 — gniazda 1-f sala zebran i pokdj biurowy

6 — gniazda 1-f kotlownia

5 — gniazda 1-f kuchnia

7 — gniazda 1-f sala pamieci
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